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1.1 Anlass

Innerhalb der Bearbeitungszeit hat es wesentliche Ergédnzungen und Aktualisierungen bezlglich
Vorhersage und Abschatzung der Starkregenereignisse gegeben.

Nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal (Juli 2021) hat zu neuen Erkenntnissen gefuhrt und
manche  Entwicklungen  beschleunigt. Nachfolgend sind die = Themenbereiche
Sturzflutgefahrdung, Private- und Organisatorische MalRnhahmen in der aktuellen Form

zusammengefasst.

1.2 Starkregenindex (SRI)

Zur Einordnung der unterschiedlichen Starkregen und zur Verbesserung der Kommunikation mit
der Offentlichkeit wurde der sog. Starkregenindex (SRI) eingefiihrt. In Abhangigkeit der
Regendauer und Regenhohe ist eine Zuordnung in insgesamt 12 Kategorien maoglich.
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Starkregen 1-2: Die Kandle sind Uberlastet.
Ruckstau in die Grundstucksentwasserung maoglich.
Starkregen 3-5: Oberflachenentwasserung kann anfallendes Regenwasser nicht mehr
aufnehmen.
Uberflutungsrisiko: Unkontrollierter Wasserabfluss!
Starkregen 6-7: Wasseranstieg in Gelandetiefpunkten.
Uberflutungsgefahr in Senken und tiefergelegenen Flachen.
Starkregen 8-12: GroRflachige Uberflutung von StraBen und Grundstiicken.
Extremer Abfluss aus dem Auf3enbereich.
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1.3 Sturzflutgefahrenkarten

Seit November 2023 stehen Sturzflutgefahrenkarten fir Rheinland-Pfalz zur Verfligung und sind

im Internet Uber https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ abrufbar.

Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Starkregengefahrdungskarten (Gefahrdungsanalyse
nach Starkregen) liegt den aktuellen Sturzflutgefahrenkarten eine flachendeckende 2D-
Modelierung zu Grunde, die nun auch die Darstellung von Wassertiefen und
FlieBgeschwindigkeiten ermoglicht. Dabei kann zwischen 3 Starkregenereignissen gewahlt

werden:

e SRIT: 1 Stunde; 40-47 mm Niederschlagshothe.
Dies entspricht in etwa einem 100-jahrlichen Niederschlagsereignis.

e SRI10: 1 Stunde; 80-94 mm Niederschlagshohe.

Extremereignis

e SRI11l: 4 Stunden; 124-136 mm Niederschlagshoéhe.

Extremereignis

Eine erste Betrachtung mit dem SRI 7 erscheint zielfuhrend. Ein Vergleich mit den
Extremregenereignissen SRI 10 kann in Einzelfallen zur weiteren Orientierung herangezogen

werden (z.B. Eigenvorsorge).

Nachfolgend ist ein Beispiel SRI 7, (1 Stunde Regendauer) mit Darstellung der Wassertiefe und
der FlieRgeschwindigkeit dargestellt. FlieRrichtungen sind ebenfalls enthalten.
Aufgrund der raumlichen Auflésung des verwendeten Geldndemodelles (1x1 m) sind auch

Gefahrdungsbereiche im privaten Bereich erkennbar.
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><keine Daten

0 bis = 0,2 m/s

0.2 bis < 0,5 m/s
.0,5 bis < 1,0 m/s
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.30 bis < 50 cm
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100 bis < 200 cm

-200 bis < 400 cm

.>= 400 cm

Beispiel: Sturzflutgefahrenkarte; Wasserstand bei SRI 7 mit Legende
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><<5<m >’
5 bis < 10 cm

.10 bis < 30 cm

.30 bis < 50 cm

.50 bis < 100 cm
100 bis < 200 cm

.200 bis < 400 cm

.>= 400 cm
T4

Beispiel: Sturzflutgefahrenkarte; Wasserstand bei SRI 10, Geféhrdungsbereich am privaten

Gebaude mit Legende

Anmerkung:
Grundsatzlich sind aber auch die aktuellen Sturzflutgefahrenkarten in der Ortlichkeit zu

verifizieren, da bei der Modellierung z.T. vereinfachte Annahmen getroffen wurden, die

insbesondere im kleinrdumigen Bereich zu einer geanderten Abflusssituation flihren kénnen.
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1.4 Vorhersage, Warnung

Die Bevolkerung sollte so frith wie moglich Uber eine Starkregengefahr informiert und gewarnt

werden. Dies ist zurzeit Uber folgende Warndienste méglich:
NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) N I NA

Notfall-Informations- und Nachrichten-App

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html

KATWARN (Katastrophenwarnsystem / App) @
https://www.katwarn.de/ K AT WA R N

DWD / Radar (Deutscher Wetterdienst / Radarmessungen)

https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen gemeinden/warnWetter node.html

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand N ‘

Cell Broadcast (Warnnachrichten per Handy)

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-

gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast node.html
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Weiterhin ist der Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz (https://www.hochwasser.rlp.de)

ein wichtiges Instrument zur Frihwarnung. Darin sind Warnregionen mit zugeordneten

Gewassern aufgefuhrt: Aktuelle Pegelstande der Gewésser kbnnen abgerufen werden.

Details “ Aktueller Bericht® n

Rheinland-Pfalz

Infoberichtvom 07.12.2023 10:32 Uhr v
Aktuelle Warnung ©
Legende @
Glan
Warnungvom 07.12.2023 15.54 Uhr LI 24!-!-\!orhersage
am Pegel firWarnregion
Gefahrdung: Aktuell geringe Hochwass ° =100 jahrlich / Extreme ‘
Geman Modellberechnung ist mit keine R
=50 jahrlich /Sehrhohe
. Hochwassergefahrdung
=20 jahrlich/Hohe
L] Hochwassergefahrdung
Pegelstinde = 10 jahrlich / Mitllere
® Hochwass ergefahrdung
. =2 jahrlich f Makige
< Nahe Lahn Sie
9 © Hochwassergefihrdung
= 2 jahrlich / Geringe
L] Hochwassergefihrdung
[ ] = Mittelwasser
Nanzdietschweiler / Glan = mittleres
07.12.2023 18:00 Uhr ® Niedrigwasser
® nicht klassifizi erbar ‘
kein aktueller Messwert
o worhanden
| o Vorhersage vorhanden
! Eschenau / Glan
> 07 12.2023 18:00 Uhr Vorwarnung ‘
L

Abbildung: Warnkarte des Landes RLP (https://www.hochwasser.rlp.de/)

Pegel Lollbach / Jeckenbach
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Beispiel: Pegel des Gewassers Jeckenbach (Glll) in Léllbach
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1.5 Private MaRnahmen

1.5.1 Allgemeines

Jeder Einzelne kann Vorkehrungen treffen, um zukinftig auftretendes Hochwasser von seinem
Haus / Gelande fernzuhalten, bzw. dieses mdglichst ohne groRen Schaden abzufihren. Dies ist
ebenfalls im 8 5 Abs. 2 WHG festgesetzt:

»~Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Mdglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemalinahmen zum Schutz von nachteiligen
Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung zu treffen, insbesondere die Nutzung von
Grundstiicken den mdglichen nachteiligen Folgen fir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch

Hochwasser anzupassen®.

Die Gebé&ude und privaten Anwesen sind bei Starkregen besonders geféahrdet durch:

e Uberlastung der Kanalisation (Riickstau bzw. keine Aufnahme von Niederschlagswasser
moglich)

¢ Niederschlagswasser vom eigenen Grundstiick (Dachrinne, befestigte Flachen etc.)

o Zufluss von AuRengebieten / Hangwasser

e Zufluss von Ortsstral’en / Senkenbereich

Die nachfolgenden privaten MalBhahmen zeigen beispielhaft wie Gebaude geschiitzt werden

kdnnen.
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1.5.2 Beispiele: Schutz vor Hochwasser und Starkregen

Ruckstauebene fir die Grundsticksentwéasserung ist das Niveau der Strallenoberkante.
Gemall Entwéasserungssatzung haben sich die Anschlussnehmer bis zu dieser Ebene zu

schitzen. Dies kann durch eigene Hebeanlagen oder entsprechende Rickstauklappen erfolgen.
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Abbildung: Exemplarische Funktion einer Rickstauklappe gegen Kanalriickstau
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Schutz von Gebauden:

Auf dem privaten Grundstlick kann es zahlreiche Schwachpunkte geben, die bei Starkregen zu
Uberflutungen bzw. Schaden filhren. In den neuen Sturzflutgefahrdungskarten sind auch
Informationen fir private Grundstiicke enthalten. Mdgliche Gefahrdungsbereiche sollten Vorort

gepruft werden.
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Lichtschachte
und Kellerfenster

>

AW 1\

Gelandegestaltung

Turen und Treppen

Zufahrten, Einfahrten
und Garagen

Abbildung: Private ObjektschutzmalRBnahmen am Anwesen (Beispiele)

Geeignete MalRnahmen zum Schutz der Bebauung sind:

Bauliche MaRhahmen:

e Erh6hung von Lichtschéchte
o Treppenabgange schitzen

e Einfahrten schitzen
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Abbildung: Kellerfenster mit erhéhtem Lichtschacht zusatzlich durch Sandsack vor Wassereintritt

geschitzt

Riickstauebene

Versickerung
(eventuell mit

Drainage)

Abbildung: Richtig geschitzter Lichtschacht (Schemaskizze)
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Riickstauebene

Versickerung
(mit Drainage)

Abbildung: Richtig geschutzte Kellertreppe (Schemaskizze)

Abbildung: Geschutzte Kellertreppe
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Mobile Objektschutzeinrichtungen:

e Dammbalken

e Sandsacke

e Wasserschutzschlauch (kurze Strecken)

=i

Abbildung: Mobiler Objektschutz vor Garageneinfahrten (Dammbalken)

Abbildung: Mobiler Objektschutz vor Hauseingang (Dammbalken)
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Abbildung: Sicherung durch Wasserschutzkissen vor Eingangsbereich
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1.5.3 Leitfaden, Literaturempfehlungen

Weitere Informationen kdénnen den nachfolgenden Veréffentlichungen entnommen werden:

Hochwasserschutzfibel

Hochwasserschutzfibel

Objektschutz und bauliche Vorsorge

BMUB (Hochwasserschutzfibel — Objektschutz und bauliche Vorsorge)

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/

Leitfaden Starkregen

Leitfaden Starkregen —
Objektschutz und bauliche Vorsorge
s s

BBSR (Broschire "Leitfaden Starkregen — Objektschutz und bauliche Vorsorge")
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-

starkregen.html
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1.5.4 Verhaltensweisen

Das Kolner HochwasserKompetenzCentrum (https://www.hkc-online.de/de) gibt zehn Tipps fir

richtiges Verhalten bei Starkregen:

o k~ w0 nPE

10.

Aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen verfolgen.

Informieren Sie Mitmenschen, die gerade nicht vor Ort sind.

Menschenleben gehen vor Sachwerten.

Retten Sie zuerst sich selbst. Rufen Sie Hilfe, wenn Sie nicht mehr geféahrdet sind.

Bringen Sie Kinder und Hilfsbediirftige auRerhalb des akut bedrohten Gebietes in Sicherheit.
Denken Sie auch an lhre Haustiere!

Vermeiden Sie unter allen Umstdnden das Betreten von Raumen und Bereichen, in denen
das Hochwasser bereits hineingelaufen ist - insbesondere Keller, Souterrain, Tiefgarage.
Tiren lassen sich haufig durch den hohen Wasserdruck nicht mehr 6ffnen - Sie sitzen in einer
lebensbedrohlichen Falle!

Sprechen Sie die Aufgabenverteilung im Ernstfall mit allen Familienmitgliedern ab, zum
Beispiel wer betétigt den Hauptschalter oder die Absperrventile, und wer nimmt die
persdnlichen Dokumente mit.

Gehen Sie nicht in lhren Keller, wenn Wasser eingedrungen ist - es besteht die Gefahr eines
Stromschlages! Dieses Fehlverhalten zahlt zu einer der meisten Unfallursachen bei
Hochwasser/Ruckstau, meist mit Todesfolge.

Fahren Sie nicht zum Fluss oder in Uberflutete Bereiche. "Hochwassertourismus" gefahrdet
Ihre Sicherheit und behindert die Einsatzkrafte. Beachten Sie Absperrungen und
Anweisungen der Einsatzkréfte. Betreten Sie keine Uberfluteten Stral3en und Uferbereiche!
Sie kdnnen unterspult sein!

Lassen Sie nach einem Starkregen oder Hochwasser die beschéadigte Bausubstanz prufen.
Achten Sie auf eine sachgerechte Entsorgung verunreinigter Mobel. Verzehren Sie kein Obst
und Gemiuse aus Uberfluteten Gebieten. Informieren Sie die Feuerwehr, wenn in Ihrem Haus

Farben, Lacke oder Heizdl ausgelaufen sind.
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1.5.5 Gewasser und Graben freihalten

Gewasser und Graben sowie deren Ufer und Randstreifen sind z.B. von Komposthaufen,
Holzlager und Strohballen freizuhalten. Diese konnen bei Hochwasser bzw. Starkregen
weggeschwemmt werden und sich flussabwaérts an Engstellen (Durchlassen, Briicken) verkeilen.
Es kommt zu einem Riickstau und Uberflutungen.
Die Informationen ,Was kdnnen Gewasseranlieger tun?* (GFG, Nov. 2022) gibt hier hilfreiche
Tipps.

KOMPOST / HOLZLAGERUNG X Keine Geholzpflege von Mérz bis September (Brut-

und Setzzeit for Voge! und Amphibien).
Komposthauten, Holzlager und Strohballen gehéren nichi

ans Gewdsser. Ablagerungen zu nah am Gewadsser kon- 3
nen bei Hochwasser abgeschwemmt werden und sich ‘\\ _ “'
flussabwarts an Engstellen (z. B. Rohrdurchlésse, Einlaufe, & 1. A, -
Bricken) verkeilen. Das Wasser kann dort nicht mehr o b } o
abflieBen, tritt Uber die Ufer und fihrt zu Uberschwem- it .f, ‘\.,:.'_. 2 ﬁ;};&-}g e
mungen. Es entstehen Schiaden durch Hochwasser. Lo el SR .
AuBerdem kénnen aus Ablagerungen (z. B. Rasenschniti) 2P
Sickerwdsser austreten, die zu erhdhtem Nahrstoffeintrag / x
ins bewoscer luhren wlgem/odwum
ABFALLENTSORGUN(
x.\ \&\ (Jv_ Abfall gehért nicht nnsﬂGewésser, sondern muss an den

G dafir vorgesehenen Stellen (z. B. Wertstofthéfe und

> 4! & / ,:,ﬂ Griinschnittabgabestellen) entsorgt werden.

R i
fallendem Abfall nur in

. I f \/ Kurzzeitige Lagerung von anfalle ;
‘3&-/' ‘ #‘ ausreichendem Absfand zum Gewdsser {Hoch-
: .‘( T T g wassergefohr und Eintrag von Schadstoffen ins
- j Gewasser).

/ x v' Griinschnitt gehértin den Kompost (Grasobfille) oder

X ; ) ~ o) P | a Y R R 1
\/ Ausreichend Abstand zum Gewdsser, mindestens in Grinschnittsommelstellen (Holzschnittgut).
5-10m. .
X Keine Entsorgung von Bauschutt, Holz, Grinschnitt,
X Keine Ablagerungen am Ufer und an Béschungen. Abwassern, Housmoll und anderen Abfallen (z. B

Sondermull, Reifen, Farbreste, Spritzmittelrick

GEHOLZPFLEGE sténde, efc.) in oder am Gewdsser.

Die Geholzpflege muss fachgerechi (z. B. kein Aufasten,
glatte und schréige Schnitistellen, altersgerechten Gehéolz-
bestande aufbauen, u.v.m.) erfolgen und hat bis zur
Boéschungsoberkante und im rechtlich festgesetzten
Gewdsserrandstreifen, soweit dies fir den ordnungs-
gemafien Hochwasserabflul erforderlich ist, in Abstim-
mung mit dem Gewasserunterhaltungspflichtigen zu
erfolgen.

v Foachgerechte Gehélzpflege vom Okfober bis Feb-
ruar durchtuhren

Abbildung: Faltblatt “Was konnen Gewasseranlieger tun?“ der GFG vom November 2022

https://www.gfg-fortbildung.de/fortbildungsthemen/gewaesseranlieger
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1.5.6 Versicherungen und Schadensabwicklung

Aufgrund der finanziellen Schaden, die in Folge eines Starkregens oder Hochwasser entstehen
konnen, wird der Abschluss einer Elementarschadensversicherung empfohlen.

Informationen hat das Land Rheinland-Pfalz zusammengefasst:
https://hochwassermanagement.rip-umwelt.de/servlet/is/176958/

Dariuiber hinaus berét die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu folgenden Themen:
e Elementarschadensversicherung, Abwicklung: Infotelefon 06131/ 2848-868

e Finanzhilfen, Abwicklung eines Schadenfalles

e Versicherungsfragen

e Podcast: Elementarschadensversicherung

e E-Book

Die Internetseite der Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/ ist fur diese

Themen absolut empfehlenswert.

verbraucherzentrale W L a2 /13 .

Unwetterkatastrophen: Wichtige Fragen und
Antworten fur Betroffene

Immer wieder richten Unwetter wie das vom Juli 2021 in Deutschland groBe Schiaden an.
Keller laufen voll, Autos treiben davon, teils werden ganze Hauser zerstort. Wir zeigen, wo
es Hilfe gibt und welche Schritte wichtig sind.

Stand: 28.08.2023

Foto: Enrico Di Cino / stock.adobe.com

Abbildung: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/weitere-

versicherungen/unwetterkatastrophen-wichtige-fragen-und-antworten-fuer-betroffene-62892
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1.6 Organisatorische Malinahmen

1.6.1 Alarm-und Einsatzplane

Die Feuerwehr sollte bei Bedarf Alarm- und Einsatzplane fiir Hochwasser und Starkregen
erstellen.

Hierzu muss die Feuerwehr entsprechend ausgerustet sein. Die Durchfiihrung von Ubungen ist
erforderlich. Dartber hinaus ist der Aufbau von Meldeketten (Familie, Nachbarn) von grof3er
Bedeutung.

A
POR

Rheinlandfalz

Rahmen- Alarm- und
Einsatzplan

Hochwasser

Stand: August 2020

Abbildung: RAEP-Hochwasser Rheinland-Pfalz vom August 2020
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1.6.2 SofortmalRnahmen

Im Falle eines Starkregenereignisses ist die Umsetzung von Sofortmafl3nahmen ein wesentlicher
Beitrag zur Minimierung der Schéaden. Als geeignete MalRnahme hat sich hierbei der Einsatz von
Sandsacken bewehrt. Diese kdonnten an gefahrdeten Stellen gelagert und schnell versetzt

werden. Der Einsatz ist im Offentlichen und privaten Bereich mdglich.

Beispiel: Befiillte Sandséacke
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1.6.3 Dokumentation / Anpassung an das 60HWSK / Begehung

Zukunftige  Starkregenereignisse sollten dokumentiert und mit den vorliegenden
Hochwasserschutzkonzepten abgeglichen werden. Bei Bedarf wird die Fortschreibung der
Konzepte empfohlen. Es wird empfohlen, jahrliche Kontrollen der kritischen Bereiche

durchzufuhren.

Aufgestellt: Rockenhausen im Dezember 2023 / Sch / Per

m bo ingenieure

Kompetenz & Innovation
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